DETAIL D
UPEVNENI KOPULE
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DETAIL Q
NAPOJENI PAROZABRANY

o DETAIL E ,
UPEVNENI PODSTRESNI POJISTNE IZOLACE

DETAIL G
DIFUZER

LEGENDA:

POZ.

NAZEV

KOPULE

KARTACOVE TESNENI

TUBUS

MANZETA PRO SIKMOU STRECHU

VRUT

PRUZNA PODLOZKA

MANZETOVY TESNIiCI PROFIL

STRESNI KRYTINA

POMOCNA LAT

STRESNI LAT

KONTRALAT

12

SYSTEMOVA PASKA NAPR. JUTA

13

PODSTRESNI POJISTNA IZOLACE NAPR. JUTA

14

LEMOVACI FOLIE

15

TEPELNA 1ZOLACE

16

IZOLACNI PRVEK BLUE PRFORMANCE

LIGHTWAY

17

NASTAVITELNE KOLENO

18

TUBUS DO DRZAKU DIFUZERU

19

PAROZABRANA NAPR. JUTA

20 SYSTEMOVA PASKA NAPR. JUTA
21 STROPNi KONSTRUKCE

22 DRZAK DIFUZERU

23 OMITKA

24 DIFUZER

25 TESNENI

26 VRUT

27 RAMECEK

LEGENDA MATERIALU:

m TEPELNA I1ZOLACE

OMITKA

PLAST

AP, BETON

DREVO

EXTR. POLYSTYREN

PRIKLAD OSAZENi SYSTEMU LIGHTWAY CRYSTAL S IZOLACNIM PRVKEM BLUE
PERFORMANCE DO SIKME ZATEPLENE STRECHY S PRUCHODEM PRES PUDNi PROSTOR

Pl lightway: ---

Cesky vyrobce kfistalovych svétlovodil 112011

CisLo:

VERZE:

Pouze pro prezentacni ucely.
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